HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

Fortgeschrittenes Modell in der X-Line-Serie von den weltweit fihrenden Anbietern von
Mahrobotern. Schlau genug, um die Herausforderungen groBer und komplexer
Rasenflachen zu meistern - wie mehrere enge Passagen, Hindernisse, schwieriges
Gelande und Steigungen bis zu 45%. GPS-gestltzte Navigation und eine Vielzahl von
Funktionen wie Automower® Connect machen es zur intelligenten Losung, lhren Rasen
grin, gesund und perfekt geméaht zu halten Mit der Automower® Connect App
behalten Sie die Kontrolle: Sie kénnen Ihren Mé&hroboter tberall auf der Welt verfolgen,
interagieren und auf dem neuesten Stand bleiben.

Automower® Connect*

Automower® Connect gibt hnen die volle
Kontrolle tiber den Mahroboter direkt tiber
Ihr Smartphone. Sie kdnnen Start-, Stopp-
und Parkbefehle senden, die Einstellungen
Uberpriifen und anpassen. AuBerdem
erhalten Sie Alarme und verfolgen die
Position lhres Mahroboters im Falle eines
Diebstahls - wo auch immer Sie sind.
(Optional erhaltlich fiir Automower® 310,
315, 420, 440)

LED Scheinwerfer

Energieeffiziente LED-Scheinwerfer

flr bessere Sichtbarkeit und Kontrolle
auch im Dunkeln. Die Lichter
beginnen auch zu blinken, wenn eine
Fehlfunktion auftritt.
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GPS-unterstiitzte Navigation*®

Ein GPS-Modul erfasst die Flache des
Gartens innerhalb des Begrenzungskabels.
Somit registriert der Automower® genau,
welche Flachen schon geméht wurden und
passt sein Mahmuster dementsprechend
an - flr ein gleiches und hervorragendes
Mahergebnis.<br/>(* Beim 435X AWD

ist dieses Feature erst mit dem Software-
Update auf Version 5 verfugbar,)

Uberlegene Interaktion

Alle mit Automower® Connect ausgestatteten
Méahroboter sind mit Amazon Alexa und Google
Home kompatibel. Dies bedeutet, dass Sie lhrem
intelligenten Lautsprecher nur einen Sprachbefehl
geben missen, und Husqvarna Automower®

wird sich dieser Aufgabe stellen. Sie konnen

die haufigsten Befehle ausfihren, z. B. Starten,
Stoppen. Parken und Statusaktualisierungen

von lhrem Maher. indem Sie einfach lhren

Sprachassistenten fragen



FEATURES

« Volle Kontrolle tiber den Mahroboter direkt tber lhr Smartphone des Mahroboters zwischen zahlreichen Standorten.
+ GPS-Modul zur Erfassung der Gartenflache innerhalb des « Machen Sie Ihren Rasenmaher einzigartig und personlich, indem
Begrenzungskabels und Anpassung des Mahverhaltens Sie die Farbe der oberen Abdeckung andern.
- Energieeffiziente LED-Scheinwerfer « Hochauflosendes, groBes Display mit klarer und intuitiver grafischer
Menustruktur.

« Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home. Dies bedeutet,
dass Sie Ihrem intelligenten Lautsprecher nur einen Sprachbefehl = Eine effiziente hinterleuchtete Tastatur macht alle Tasten auch bei

geben missen und Husgvarna Automower® wird sich dieser Dammerung gut sichtbar.
Aufgabe stellen. « Macht den Maher bestandiger gegen wiederkehrende Kollisionen
« Radmotoren mit 2-Stufen-Getriebe, eine neue Technologie, die mit Baumen, Strauchern und anderen Objekten.
einen extrem gerduscharmen Antrieb ermoglicht, - Ausgestattet mit GPS-basierten Geofence einschlieBlich
« Suchkabel erleichtern es dem Automower® den Weg zur Benachrichtigungen auf Ihre Geréte.
Ladestation zu finden « Mahkonzept mit einem hochsten MaB an Zuverlassigkeit, Qualitat
« Elektronisch regelbare Schnitthdhenverstellung. und Mahergebnis.
« Anpassung der Mahzeit an das Rasenwachstum, wodurch der - Dank des freien Bewegungsmusters wird der Rasen optimal
Mahroboter und der Rasen geschont werden. geschnitten und erreicht dabei eine wunderschone und
« Erkennt automatisch enge Passagen und findet seinen Weg auch teppichahnliche Struktur
durch die schmalste Gasse. - Leise
« GroBe Rader mit grobem Profil bieten hervorragende Traktion. « Ausgestattet mit rasiermesserahnlichen Klingen, die an einer

robusten Schneidscheibe montiert sind. Dies sorgt fir einen

- Starten Sie das Mahen an flnf verschiedenen Stellen entlang des T . A ,
effizienten Betrieb und extrem niedrigen Energieverbrauch.

patentierten Fihrungskabels.

- Erméglicht eine flexible Platzierung der Ladestation im Garten. - Keine Emissionen

« Erkennt automatisch Ungleichgewicht im Schneidsystem. + Ausgestattet mit fautem Alarm und PIN-Code-Schioss.

« Automatische Schneidfunktion, bei der der Mahroboter die + Automower® findet von alleine den Weg in die Ladestation

Schneidtechnologie auf ein systematisches Spiralmuster umstellt,  « Niedriger Energieverbrauch
um Hohenunterschiede auszugleichen.  Individuelle Méhzeiten-Einstellung

- Spezial Modus um kleine Flachen mit langerem Gras ( wie z.B. unter Hebe- und StoBsensoren

Gartenmabeln ) schnell zu mahen.
« Wetterfest

- Mehrere Profileinstellungen erleichtern die gemeinsame Nutzung

Technische Spezifikationen

AKKU

Akku-Kapazitét 50 Ah
Gewicht Akku 0.65kg
Akku-Typ Li-lon
Akku-Leistung 18V
Ladespannung 42A
Ladesystem Automatisch
Normale Ladezeit 50 min
Typische Méhdauer je Ladezyklus 145 min
Spannung 18V
LEISTUNG

Flachenleistung je Stunde 133 m?
Maximale Steigung am Begrenzungskabel 15%
Maximale Steigung 45 %
Maximale Steigung in der Arbeitsflache 24°
Energieverbrauch bei maximaler Flachenleistung (pro Monat) 18 kWh
Fldchenkapazitat 3200 m?
Leistungsaufnahme wahrend des Mahens 30W
StromanschluB Battery
Maximale Flachenkapazitat 3200 m?
ZERTIFIZIERUNGEN

Softwareupdatemaéglichkeit Ja
ABMESSUNGEN

Artikel Bruttogewicht, final 235009
Artikel Nettogewicht 19210¢
Schnitthéhe, max 60 mm
Schnitthéhe, min 20 mm
Arbeitsbreite 24cm
Produktabmessungen, Hohe 3lcm
Produktabmessungen, Lénge 72cm
Produktabmessungen, Breite 56 cm

Gewicht

13kg




Technische Spezifikationen

MOTOR

Messermotor 3- phase brushless DC motor
Antriebsmotor Ultrasilent drive, Brushless DC motor
Kraftstoffsorte Battery
AUSSTATTUNG

Alarm Hoch

Gehduse ASA-Plastik

Farbe Grau

Consumer Product Type Robotic lawnmowers
Zusétzliche Messer 9 St
Begrenzungsschleife folgen Ja

Suchschleife 2

Griff Integriert
Scheinwerfer Ja

Haus-Signal Ja

HUS Lawnmower Series X-line Series
Informationsdisplay GroBes LCD Display
Installationssperre Ja

Tastatur 19 Tasten
Hebesensor Ja
Begrenzungskabel Om

SensorCut System Freies Bewegungsmuster
PIN-Code Ja

SMS Textmitteilung Ja

Suchsystem 4-fach Suche
Haken 0 St
Neigungssensor Ja

Zeitschloss Ja

Programmierung der Mahzeiten Ja

Ultraschallsensor Nein

Radprofil Mittel
LARMBELASTUNG

Garant. Schallleistungspegel (dB)A 58 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel (dB)A 57 dB(A)
VERPACKUNG

Verpackung (Hohe) 350 mm
Verpackung (Lange) 930 mm

Packaging volume 192,05 dm?
Verpackungsvolumen 0.193m?
Verpackung (Breite) 590 mm

Quantity in Master pack

1



